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Recommandé 
pour les 

machines 

4 tonnes et 
+ 

5 tonnes et 
+ 

5.5 tonnes 
et + 

7 tonnes et 
+ 

9 tonnes et 
+ 

11 tonnes 
et + 

13 tonnes 
et + 

15 tonnes 
et + 

17 tonnes 
et + 

20 tonnes 
et + 

22 tonnes 
et + 

Dimensions 
Long x larg x 

haut 

100x70x65
mm 

100x85x70
mm 

125X85X7
0mm 

155x95x75
mm 

165x90x75 
170x100x7

5mm 
165x105x1

00mm 
175x105x1

05mm 
195x105x1

05mm 
195x125x1

20mm 
210x130x1

30mm 

Poids à vide 220 kg 240 kg 280 365 385 425 560 630 770 920 1000 

Capacité de 
charge en kg 

240 360 480 600 720 840 960 1080 1200 1800 2400 

Poids chargé 
max en kg 

460 600 760 965 1105 1265 1520 1710 1970 2720 3400 

Débit d’huile 
mini / max 

41 / 75 lt 41 / 75 lt 41 / 75 lt 41 / 75 lt 41 / 75 lt 52 / 90 lt 65 / 90 lt 69 / 150 lt 69 / 150 lt 123 / 240 lt 123 / 240 lt 

Pression bar 130 - 180 130 - 180 130 - 180 140 - 180 140 – 180 180 – 210 160 - 190 160 - 190 160 – 190 180 - 200 160 – 190 

Ratio 
transmission 

1/8,4 1/8,4 1/8,4 10/54 10/54 10/54 10/54 10/54 10/46 10/65 10/65 

GODETS MALAXEURS 
Godets de malaxage de 100 à 1000 litres de haute qualité pour pelle 

de 4ton à 22ton. Tous types de couplage disponibles ! 
Garantie 12 mois incluse pour tout achat. 

 


